                                                          附件2
	          申报广州市优质工程资料清单

	序号
	资 料 名 称
	份数
	备   注

	1
	施工单位、监理单位营业执照及资质证书
	1份
	

	2
	创优计划书
	1份
	

	3
	工程简介
	1份
	

	4
	工程中标通知书
	1份
	

	5
	施工许可证（或建设主管部门出具的临时施工许可证、或具有同等效力的证明文件）、
	1份
	

	6
	施工合同
	1份
	有专业分包单位（参建单位）的，附上分包合同。（施工合同可不提供通用条款部分）

	7
	分包单位资格报审表
	1份
	若有参建单位，请附上此表(见附表1)

	8
	工程质量监督验收意见书
	1份
	可提供相应得验收会议纪要等文件

	9
	工程安全评价书
	1份
	由工程安全监督机构出具

	10
	质量评估报告（市政检-18）
	1份
	由监理单位出具

	11
	勘察文件质量检查报告（市政检-19）
	1份
	由勘察单位出具

	12
	设计文件质量检查报告（市政检-20）
	1份
	由设计单位出具

	13
	工程外观质量检查记录；工程实体质量检查记录；单位（子单位）工程质量控制资料核查记录；安全和功能检验资料核查及主要功能抽检记录
	1份
	监理抽检部分

	14
	单位（子单位）工程质量竣工验收记录（市政质检-17）和建设工程竣工验收报告（市政质检-23）
	1份
	

	15
	竣工验收备案表（市政质检-24）
	1份
	未完成验收备案的，应附上建设单位出具的未能完成备案原因的说明

	16
	反映工程全貌、特点、质量的彩照
	8张
	其中4张为竣工后照片

	17
	科技成果鉴定专利、科技进步奖、成果奖、QC成果奖、绿色施工示范奖、通过专家论证的（工艺复杂、技术含量高）的施工组织方案等有关成果鉴定文件、获奖证书；获奖情况确认表
	1份
	技术监督部门、国家、省、市级以上建设主管部门或协会颁发的鉴定文件、证书

	18
	住建部十项新技术应用情况确认书 
	1份
	工程监理单位、建设单位、建设管理单位签署具体意见（见附表2），及相关技术支持文件。

	19
	广州市市政工程绿色施工管理现场评价项目确认书
	1份
	施工单位、监理单位和建设单位共同确认，并加盖项目负责人、项目监理工程师注册章，同时附绿色施工相关证明照片

	20
	净配水厂、污水处理厂、垃圾处理厂（站）应提供消防、规划、环保验收证书
	1份
	若证书因故滞后，由建设单位或建设管理单位出具说明


	说明：1、报送资料请按上述次序装订。2、所有复印件、扫描件应加盖公章。 3、提交该工程的案卷目录、卷内目录一份（用完后交还申报单位）。


附件2.1
分包单位资格报审表

工程名称：  

	致：                                     （监理单位）

经考察，我方认为拟选择的                          （分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后,我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。

附：分包单位资质材料：

	分包工程名称
	工程数量
	拟分包工程合同额
	分包工程占全部工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合   计
	
	

	                                     承包单位（公章）：              
                    项目经理：               

                            日    期：               

	工程师审核意见：

  项目监理机构（公章）：           

  总监理工程师（注册章）：           

日期：           
	建设单位意见：(公章)

               业主代表：             

日期：           


附件2.2
住建部十项新技术应用情况确认书

	工程名称
	

	申报单位
	
	工程造价
	

	序号
	新技术应用情况

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	施工单位：

（公章）

日期：  年  月  日

	监理单位意见：

（公章）

日期：  年  月  日
	建设单位意见：

业主代表：

   日期：  年  月  日


附件2.3
广州市市政工程绿色施工管理现场评价项目确认书
 工程名称： 
 申报单位：                         
	分类
	评价项目
	实施内容

	环保 
	1.土方作业阶段，建筑挖掘机应在合适位置安装喷水降尘设备，及时对开挖土方扬尘污染严重的部位进行喷水处理。
	

	
	2.土方开挖阶段，在施工现场设置，采取大面积喷水喷雾措施降尘。
	

	
	3.使用低噪音、低振动的机具，在施工场界对采取隔音与隔振措施、噪音进行实时监测。
	

	
	4.非施工作业面的裸露土或临时存放的土堆闲置3个月内的，应当采用密目网或彩布进行覆盖、压实、洒水等降尘措施；裸露地面或临时存放的土堆闲置在3个月以上的，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。
	

	
	5.对建筑垃圾进行分类，收集到现场封闭式垃圾点。
	

	
	6.回收利用，制作回填材料，用于基坑回填、地下室垫层、市政道路垫层、小区道路垫层；回收利用建筑废弃物，制作环保免烧砖，用于地下室砖模、地下室隔墙。
	

	节水
	7.采用雨水、中水或可再利用水的搜集系统和循环用水装置。
	

	
	8.回收利用的水箱须采用铝合金、铁、不锈钢及塑料等材质制作。
	

	
	9.回收利用水，使用于生活区的绿化浇灌、道路冲洗、冲洗厕所；回收水资源用于工地现场器具、设备、运输车辆的清洗及砼养护等。
	

	
	10.回收利用水用于工地现场扬尘作业（包含切割材料、场地清理）、外排栅采用喷雾降尘处理。
	

	节材
	11.采用周转次数多的可拆装式环保围墙（如全塑料材质、轻质钢板等）；
	

	
	12.临边、洞口等防护部位推广采用可拆卸周转使用的定型化、工具化、标准化围挡（如拆装式

楼层临边防护、拆装式洞口防护、可拆装式防护栏杆等）；基坑周边围护使用可周转使用的可拆装式防护栏杆。
	

	
	13.工地现场临时道路、办公区地面硬化采用预制块材或钢板铺设。
	

	
	14.生活区、办公区采用防火性能好、可重复使用的周转式或整体吊装式板房设施（办公板房、厨房、厕所）。
	

	节地
	15. 施工现场利用永久道路与临时道路相结合的原则，减少临时道路的铺设。
	

	节能
	16.使用变频技术的节能施工设备，如数控弯箍机、钢筋加工机等或工厂化生产。
	

	
	17.使用高效、环保的施工设备和机具，如电动运输车、喷涂机械等，减少使用人力，降低材料的损耗、提高工作效率。
	

	
	18.办公、生活和施工现场使用LED节能照明灯具、太阳能、空气能等节能设施
	

	项目负责人（或项目经理）意见：           （签名及注册章）
项目部盖章：                                年  月   日
	项目总监（或总监代表）：        （签名及注册章）
项目监理部盖章：                 年  月   日

	建设单位业主代表确认：

年  月   日

	说明：  

	1、此表须由施工单位、监理单位和建设单位共同确认，并加盖项目负责人、项目监理工程师注册章，同时附绿色施工

相关证明照片。

	


3

